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LG NeON’Halack

G NeON® H Black — eleganckie wzornictwo. Czysta energia.

Monokrystaliczny modut fotowoltaiczny LG NeON® H Black jest czarny. Dzieki dyskretnej konstrukcji moze by¢ tatwo
zintegrowany z dachem kazdego domu. Nowa technologia CELLO dostarcza przy tym niezawodnej mocy 380 Wp. Wyposazony
w technologie half-cut, zapewnia do 380Wp

Obrdét Gwaranta w 2019 roku w mld USD
Lokalny gwarant,

globalne zabezpieczenie __—T Sara oy bt 2020

Jinko Solar* $4.1bn
LG Solar nalezy do LG Electronics - i tym samym - JA Solar* $28bn
jest czescia globalnego, silnego finansowo LONGI $25bn
Canadian Solar* $2.4bn
przedsiebiorstwa o tradycji i doswiadczeniu Trina Solar* $2.4bn
. . Hanwha Q Cells* $2.3bn
siegajgcym ponad 60 lat wstecz. oo popil
Risen Energy* $1.8bn
- s . . Sunpower/Maxeon $1.4bn

Warto wiedzie¢: LG Electronics jest gwarantem A .
stronergy $1.0bn
Twoich modutéw fotowoltaicznych. Talesun Solar* $0.9bn
Suntech Power* $0.9bn
GCLSI* $0.8bn
Panasonic* $0.6bn
REC Group* $0.4bn
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IHS Markit - PV Module supplier Top 15

Doskonata jakos¢, niezalezne testy

Na LG mozna polegad. Testujemy nasze produkty dwa razy intensywniej niz wymaga tego norma IEC. Jako$¢ LG doceniaja
instalatorzy w catej Europie. Z tego wzgledu w 2021 r. takze oni wyrdznili nasze moduty fotowoltaiczne juz po raz ésmy z rzedu
znakiem jakosci ,TOP BRAND PV" za najwyzsza liczbe udzielonych rekomendacji.

EUPD RESEARCH
TOP BRAND PV
MODULES

Cykle  Badanie odpornosci na zmiane temperatury ~ Godziny ~ Badanie w stanie wilgotnego goraca
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Minimalne wymagania

Stonowana elegancja dla pieknych dachoéw

Modut fotowoltaiczny LG NeON® H Black z rama eloksalowana w czerni i czarng folia pod ogniwami zaprojektowano, majac na
uwadze wzgledy estetyczne. Dzieki cieriszym ztaczom teraz takze z oddali wydaje sie by¢ catkowicie czarny. Wysokiej jakosci
design wkomponowuije sie harmonijnie w wyglad domu, a tym samym moze zwiekszy¢ wartos¢ nieruchomosci.

Solidny projekt, gwarantowana wytrzymatos¢

Za sprawg wzmocnionej ramy LG NeON® 2 Black moze wytrzymac obcigzenie z przodu do 6.000P3, a z tytu do 5.400Pa.
Ze wzgledu na poprawe twardosci LG przedtuzyta gwarancje na produkt o 2 lata.

t* Rozszerzona gwarancja produktu

6.0007: ¥4  5.400°Pa S

T T o
5.400Pa o 2.400Pa - 25 lat

Obcigzenie ci$nieniem Obcigzenie wiatrem

* Moduty LG spetniajg wymagania nowej normy IEC61215-2: 2016 o nosnosci 5400 PA / m2 na przéd i 4000 PA / m2 na tyt modutu. Firma LG przeprowadzita wewnetrzne testy, ktore zgodnie z
nowa normg IEC61215-2: 2016 nadal potwierdzajg nosnos¢ 6000 PA / m2 na przéd i 5 400 PA / m2 na tyt modutu. Dalsze testy sg obecnie w toku. Na razie obowigzujg wartosci gwarantowanego
obcigzenia 6000 PA / m2 / 5,400 PA / m2, jak opisano powyzej.

** 1) W pierwszym roku : 98,5%. 2) Od drugiego roku: 0,33 % degradacji rocznie.  3) 90,6 % w ciggu 25 lat.



LG NeON"HBlack

380W | 375W
370W | 365W

120 ogniw

LG NeONP® H Black stanowi wyraz wysitkdw
podejmowanych przez firme LG majacych na celu
zaoferowanie konsumentom korzysci wykraczajgcych
ponad wspétczynnik sprawnos$ci. Oferujemy rozszerzong
gwarancje, trwatos¢ i moc w rzeczywistych warunkach, jak
réwniez atrakcyjny projekt stworzony z mysla o mocowaniu
urzadzenia na dachu.

€<%

KIN'S64573 85 EN 61215 Photovoltaic Modues

Technologia CELLO

Gtowne cechy

Rozszerzona gwarancja na moc 25 lat gwarangji na produkt

251 LG NeON® H Black objety jest rozszerzong Oprécz dodatkowo rozszerzonej gwarancji na
gwarancja mocy. Po 25 latach LG gwarantuje moc LG zapewnia réwniez 25 letnig gwarancje
co najmniej 90,6 % pierwotnej mocy na produkt.

LG NeON® H Black.

Wyzsza moc w stoneczne dni Nadzwyczajna trwatosé

i Dzieki ulepszonemu wspétczynnikowi Dzieki wzmocnionej konstrukcji ramy
temperatury moc LG NeON® H Black jest LG NeON® H Black wytrzymuje parcie do
wyzsza w stoneczne dni. 6.000Pa i ssanie do 5.400Pa.

O LG Electronics

LG jest globalnym koncernem, ktdry z petnym zaangazowaniem rozwija dziatalno$¢ na rynku energii fotowoltaicznej. W 1985 r. firma uruchomita pierwszy program badan nad energig stoneczna,
w ramach ktérego bardzo przydatne okazaty sie bogate doswiadczenia LG w dziedzinie pétprzewodnikéw, LCD, chemii oraz produkcji materiatéw. W 2010 . firma LG Solar z powodzeniem wprowadzita
na rynek pierwszg serie MonoX®. NeON® (dawniej MonoX® NeON), NeON®2, NeON®2 BiFacial zdobyty w latach 2013, 2015 i 2016 nagrode ,Intersolar AWARD', co pokazuje, ze LG Solar jest
innowacyjnym i zaangazowanym liderem w swojej branzy.

* Odciert modutu moze sie rézni¢ w zaleznosci od okreslonej procedury produkcyjnej i nie ma wptywu na jakos¢ i wydajno$¢é modutu, a réznice w odcieniach nie moga by¢ przedmiotem reklamagiji.



®
LG NEON H Black LG380ON1K-E6 | LG375N1K-E6 | LG370N1K-E6 | LG365N1K-E6

Parametry mechaniczne Parametry elektryczne (STC?)

Ogniwa 120 (6 x 20) Model LG38ONTK-E6 | LG375N1K-E6 | LG370N1K-E6 | LG365N1K-E6
Producent ogniw LG Moc maksymalna Pmax [w] 380 375 370 365
Typ ogniw monokrystaliczny/typ N Napigcie MPP Umpp [Vl 35,2 34,9 34,7 34,5
Busbars 9 Prad MPP Impp [A] 10,83 10,75 10,68 10,60
Wymiary (D x S x W) 1.768 x 1.042 x 40mm Napiecie jatowe (Voc, + 5%) Vi 41,7 41,5 41,4 41,2

. » 6.000Pa (cisnienie) Prad zwarciowy (Isc, + 5%) [A] 11,43 11,33 11,23 11,13
Maksymalna obcigzalnos¢® -

5.400Pa (ssanie) Wspdtczynnik sprawnosci modutu | [%] 20,6 20,4 20,1 19,8
Waga 18,5kg Temperatura pracy [°C] -40 do +85
Ztacze, typ MC4 / Staubli Maksymalne napigcie systemu | [V] 1.000
Gniazdo przytgczeniowe IP68 z 3 diodami bypass Prad znamionowy bezpiecznika [A] 20
Przewéd przytaczeniowy, dtugosé 21,200 S
rzewod przytaczeniowy, dtugosé x1, mm Tolerancja mocy 1% 0do+3

Strona przednia szkto hartowane z powtoka AR

- 1) STC (Standard Test Condition): naswietlanie 1.000 W/m?, temperatura modutu 25°C, AM 1,5,
Rama aluminium eloksalowane Tolerancja pomiaru Pmax: +/- 3%.

*Deklaracja produkcyjna oparta na IEC 61215: 2005 (tymczasowa)
Mechaniczne testy obcigzeniowe (5400 Pa / 4000 Pa) zgodnie z IEC 61215-2: 2016
(badane obciazenie: obcigzenie obliczeniowe x wspétczynnik bezpieczenstwa 1,5)

Parametry elektryczne (NMOT?)

Model LG38ONTK-E6 | LG375N1K-E6 | LG370N1K-E6 | LG365N1K-E6
Certyﬁkaty i gwarancja Moc maksymalna Pmax [w] 284 280 276 273
IEC61215-1/-1-1/2:2016, Napiecie MPP Umpp vl 327 325 323 321
IEC 61730-1/2:2016 Prad MPP Impp [A] 8,68 8,61 8,56 8,49
IEC 62716 : 2013 (badanie odpornosci Napiecie jatowe Uoc v] 389 388 386 384
korozyjnej w atmosferze amoniaku) =
Certyfikaty IEC 6,1 701 - 201’ 2 Severi;y 6 Prad zwarciowy Isc [A] 9,22 9,14 9,06 8,98
(badanie odpornosci korozyjnej w * NMOT (Nominal Operating Module Temperature): naswietlenie 800 \W/m?, temperatura otoczenia 20°C,
Srodowisku mgty solnej) predko$¢ wiatru 1 m/s.
OHSAS 18001, PV CYCLE
ISO 9001, 1SO 14001
Odpornos¢ modutéw na ogien Klasa C Wymiary (mm)
Gwarancja na produkt 25 lat
" 1,042 (dtugos¢ strony krétkiej)
Gwarancja mocy dla Pmax ) T
. N o 25-letnia gwarancja liniowa L . . .
(Tolerancja pomiaru +3 %) 1,002 (odlegtos¢ miedzy otworami montazowymi)

(Unit: mm) 40

1) W pierwszym roku: 98,5 %. 2) Od drugiego roku: 0,33 % degradacji rocznie. J? 175

3) 90,6 % w ciggu 25 lat.
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LG Electronics Polska Sp. z 0.0. Wszystkie dane umieszczone w niniejszej karcie odpowiadaja
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